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LEESWIJZER

leder artikel bestaat uit de eigenlijke verordenende voorschriften en een eventuele toelichting bij dit voorschrift. Deze toelichtingen zijn steeds cursief aangeduid en hebben
geen enkele verordenende kracht. De toelichtingen zijn slechts richtinggevende verduidelijkingen van de verordenende bepalingen.
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Artikel 1. Voorafgaande bepalingen

TOELICHTENDE BEPALINGEN VERORDENENDE BEPALINGEN

1.1. Algemene bepalingen

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is begrensd volgens de aanduidingen van bijgaand grafisch plan. De
grafische gegevens van het plan en de reglementaire voorschriften vullen elkaar aan en kunnen niet los van
elkaar geinterpreteerd worden. Beiden hebben verordenende kracht binnen de grenzen van het plan.

1.2. Overgangsmaatregelen

Bestaande vergunde functies en vergunde of vergund geachte gebouwen die afwijken van de planvoorschriften
kunnen behouden blijven binnen de bestaande volumes en voor zover deze activiteiten geen rook-, reuk-,
lawaai- en/of andere hinder veroorzaken die schadelijk is voor de hoofd- en nevenbestemmingen van het
gebied.

Verbouwingswerken binnen het bestaande volume waarbij een bestaande activiteit behouden blijft die niet
overeenstemt met de voorschriften van de betreffende zone, kunnen worden toegestaan. Bij herbouw of
nieuwbouw dient de nieuwe functie overeen te komen met de voorgeschreven bestemming.

Elke stedenbouwkundige aanvraag dient minimaal 1.3. Bepalingen m.b.t. waterhuishouding en —beheer
te voldoen aan de vigerende gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake 1.3.1 Duurzame waterhuishouding

hemelwaterputten e.a. (GSV) en de provinciale
stedenbouwkundige verordening hemelwater.

Binnen het plangebied wordt een duurzame waterhuishouding vooropgesteld. Indien bebouwing of
e ] i verhardingen voorzien worden moet de maximale opvang, retentie en infiltratie van hemelwater gewaarborgd
Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik, en worden. In de onbebouwde zones zullen landschappelijk gekaderde ingrepen (grachten, wadi’s,

vervolgens naar infiltratie boven buffering met waterpartijen...) voor de opvang en retentie van hemelwater zorgen. In functie van een duurzaam watergebruik

vertraagde afvoer. wordt het opgevangen hemelwater maximaal aangewend voor functioneel gebruik.
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Met ‘technieken van natuurtechnische milieubouw’
wordt verwezen naar een geheel van technieken die
gebruikt kunnen worden om bij de inrichting (en het
beheer) van infrastructuren bestaande
natuurwaarden zoveel als mogelijk te behouden, te
ontwikkelen of te versterken.

Elk nieuw initiatief waarvoor een vergunning nodig is
(een stedenbouwkundige, een milieuvergunning of
een andere) en elk plan of programma moet voor de
goedkeuring aan de watertoets onderworpen
worden. Hierbij wordt ondermeer nagegaan of het
gebied waarvoor een  vergunning  wordt
aangevraagd al dan niet overstromingsgevoelig is
en wat de impact van het initiatief op het
overstromingsregime is.

Deze verordening ontheft de aanvrager niet van
verplichtingen en vergunningen in het kader van
specifieke regelgeving ter zake (bv.
Boscompensatieregelgeving).
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1.3.2 Behandeling afval- en hemelwater

De opvang en afvoer van het afval- en hemelwater dienen te gebeuren via een gescheiden rioleringsstelsel.
Indien er geen aansluiting op het rioleringsnetwerk mogelijk is, dient een individuele behandelingsinstallatie
voor afvalwater (IBA) of een kleine waterzuiveringsinstallatie (KWZI) te worden aangelegd. Bij de afwatering
van verharde oppervlakte in de buitenruimte dienen de nodige maatregelen genomen te worden om vervuiling
van het oppervlaktewater te voorkomen.

1.3.3 Ingrepen in kader van integraal waterbeleid

Voor zover ze de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen, zijn werken,
handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor onderstaande doelstellingen toegelaten. Dit voor zover
de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. Het gaat om volgende doelstellingen:

het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van rivier- en beekvalleien;

het behoud en herstel van de structuurkenmerken van de rivier- en beeksystemen, de waterkwaliteit en de

verbindingsfunctie;

het behoud, het herstel en de ontwikkeling van overstromingsgebieden, het beheersen van overstromingen

of het voorkomen van wateroverlast in voor bebouwing bestemde gebieden;

het beveiligen van vergunde of vergund geachte bebouwing en infrastructuren tegen overstromingen.

Deze werken, handelingen en wijzigingen kunnen slechts toegelaten worden indien ze de hoofdbestemming
van het gebied niet in gedrang brengen en voor zover ze verenigbaar zijn met de waterbeheerfunctie van het
gebied en het waterbergend vermogen van rivier- en beekvalleien niet doen afnemen.

1.3.4 Overstromingsgevoelige gebieden

Het oprichten van nieuwe constructies in effectief overstromingsgevoelige gebieden is niet toegelaten. Een
uitzondering hierop zijn nieuwe bebouwing en verhardingen die ressorteren onder handelingen van algemeen
belang.

Voor bestaande bebouwing en verhardingen gelden de bepalingen zoals opgenomen in de verschillende
zones.

1.4. Ontbossen en vellen van bomen

Het vellen van bomen is verboden, uitgezonderd in volgende omstandigheden:
om veiligheidsredenen;
in geval van ziekte van de boom die tot afsterven leidt;
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in functie van de oprichting of uitbreiding van gebouwen die in overeenstemming zijn met de geldende
bestemming en de goede ruimtelijke integratie;

in functie van de aanleg van een toegang zover er geen alternatief mogelijk is;

in uitvoering van een inrichtingsplan dat bij een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag gevoegd wordt.

Bij de uitbreiding en oprichting van constructies en de aanleg van toegangen die het vellen van bomen tot
gevolg hebben, dient steeds aangetoond te worden op welke wijze rekening gehouden werd met het maximaal
behoud van de bestaande beplanting.

1.5. Voorafgaande bepalingen inzake archeologisch erfgoed

Voor de aanvang van alle bouwwerken die aanzienlijke bodemingrepen vereisen, dient men de mogelijkheid tot
archeologische prospectie te verzekeren.

1.6. Algemene bepalingen inzake bebouwing

1.6.1 Duurzaamheid
Alle principes van het duurzaam ruimtegebruik dienen maximaal worden toegepast.

Bij de wijzigingen aan gebouwen waarbij een stedenbouwkundige vergunning nodig is, dient:
verplicht te worden gebouwd in duurzame bouwmaterialen;
in functie van de waterhuishouding worden platte daken en daken met een dakhelling van minder dan 15°
verplicht ingericht als groendaken, tenzij kan worden aangetoond dat er volledig gebruik kan worden
gemaakt van het opgevangen regenwater voor het watergebruik van de bewoners en/of de daken voor de
winning van duurzame energie zullen ingericht worden;
gebouwen met een dakhelling groter dan 15° moeten voldoende opvang en buffering van regenwater voor
herbruik voorzien overeenkomstig de vigerende richtlijnen op Vlaams en provinciaal niveau;
maximaal gebruik gemaakt te worden van hernieuwbare energiebronnen voor het dagelijks gebruik van de
gebouwen. Installaties voor duurzame energiewinning zijn toegelaten op het dak binnen het toegelaten
gabarit of op de dakhelling.

1.6.2 Technische installaties

Technische installaties kunnen in geval van plat dak op het dak worden toegelaten. Zij dienen in dat geval
binnen het opgelegde maximaal gabarit gerealiseerd te worden. De inrichting van technische installaties dient
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architecturaal geintegreerd te worden in het totaalbeeld van de architectuur. Bij hellende daken worden de
technische installaties geintegreerd binnen het bouwvolume.

1.6.3 Beeldwaarde

Alle werken en handelingen dienen de beeldwaarde, de samenhang en de inrichting van het plangebied en zijn
omgeving te versterken. De architectuur van alle constructies dient een kwalitatief straatbeeld na te streven en
hetzij door harmonie hetzij door contrast zich te integreren in de omgeving.

Bij de realisatie van de bebouwing dienen alle gevels van het gebouw behandeld te worden als een
volwaardige gevel, zowel architecturaal als functioneel.
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Artikel 2. Terminologie

TERM VERKLARING

Aaneengesloten woning Woning met twee gemene zijgevels of wachtgevels.

B/T index De verhouding van de bebouwde oppervlakte tot de terreinoppervlakte van een perceel (of desgevallend van
alle percelen die deel uitmaken van een totaalproject) waarop gebouwd wordt.

Constructie Elk bouwwerk van hout, steen, metaal of ander bouwmateriaal dat hetzij met de grond verbonden is, hetzij op
de grond geplaatst is en zodanige afmetingen heeft dat het niet zonder voorbereidende werkzaamheden kan
worden verplaatst.

GI/T index Groen/terreinindex: de verhouding van de oppervlakte aan groen ten opzichte van de oppervlakte van het
volledige terrein.

Gebouw Elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met doorgaande muren
omsloten ruimte vormt.

Gelijkvloers Op dezelfde hoogte als de vloer of de begane grond.

Gesloten bebouwing Gebouwen in groepen met een minimum van 6 aaneengesloten gebouwen

Hoofdbestemming De hoofdbestemming is de verplichte invulling van de bestaande en op te richten gebouwen of functies van
een gebied. De hoofdbestemming neemt minimaal 50% van de totale vioeroppervlakte in.
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Kroonlijst

Kroonlijsthoogte

Meergezinswoning

Nevenbestemming

Parkeerplaats
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Een hoogstamboom is een boom met minimaal een 180 tot 200 cm lange stam. Hierboven begint de
vertakking met gesteltakken. Een hoogstamboom kan zowel een fruit- als sierboom zijn. Hoogstambomen zijn
4 a 6 jaar oud en hebben een minimale stamomtrek op 120 cm hoogte van 6/8 of 8/10.

Knotwilgen worden altijd als hoogstamboom aangeduid

Het snijvlak tussen een rechtopstaande gevel en een hellend dakvlak

De kroonlijst gemeten van het maaiveld tot de onderkant van de kroonlijst

Woonvolume waarin twee of meer wooneenheden geheel of gedeeltelijk boven en/of naast elkaar gelegen zijn

Een nevenbestemming is een mogelijke en toegelaten bestemming binnen de betreffende zone. De
nevenbestemming neemt maximaal 50% van de totale vloeroppervlakte in.

Onder parkeerplaats wordt verstaan hetzij een gesloten garage, hetzij een standplaats in een gesloten ruimte
of in de open lucht, daartoe speciaal aangelegd en uitgerust en door de vergunning verlenende overheid
geschikt bevonden.
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Artikel 3. Openbare wegenis

Gebiedscategorie: lijninfrastructuur

TOELICHTENDE BEPALINGEN

VERORDENENDE BEPALINGEN

d+a

3.1. Bestemming

Deze zone is bestemd voor openbare wegenis en pleinen. De stroken in dit plan aangeduid voor openbare
wegenis zullen, in zoverre zij nog niet tot de openbare wegenis behoren, hierbij ingelijfd worden door afstand,
verwerving of onteigening.

3.2. Inrichting

Binnen deze stroken mag worden aangebracht al wat de hedendaagse verkeerstechniek vereist opdat het
verkeersluwe karakter wordt bevorderd. Binnen deze stroken is evenals de nodige groenvoorzieningen
toegestaan.

Toelating tot bouwen kan slechts verleend worden op kavels die rechtstreeks palen aan de openbare weg, of
er een regelmatig aangelegde toegang tot hebben.

In het te realiseren woongebied dient de openbare ruimte als verkeersluwe woonstraat of woonerf uitgewerkt te
worden ten voordele van het langzaam verkeer.
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Artikel 4. Woongebieden met landelijk karakter

Gebiedscategorie: wonen

TOELICHTENDE BEPALINGEN VERORDENENDE BEPALINGEN

41. Bestemming

4.1.1 Hoofdbestemming

Woongebieden met landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw - eengezinswoningen in woonkernen of
woonwijken met hoofdzakelijk landelijke woningen.

4.1.2 Nevenbestemming

De toegelaten nevenbestemmingen zijn:
vrije beroepen
diensten en buurtondersteunende functies
ambachten
uitbating van kleinschalige logies gebonden aan de woonfunctie

4.2. Inrichting

4.2.1 Percelen
Gevels en erfscheidingen ten opzichte van de openbare weg

Alle scheidingsgrenzen van hervormde percelen of nieuwe gebouwen, dienen zoveel mogelijk loodrecht op de
bouwlijn te worden getrokken tot op een diepte gelijk aan de uiterste grens van de gebouwen.

Kavels

Het gebied mag worden herverkaveld en verdeeld in nieuwe percelen onder volgende voorwaarden:
Minimale kavelbreedte gemeten op de bouwlijn voor percelen met aaneengesloten gebouwen 7m
Minimale kavelbreedte gemeten op de bouwlijn voor halfopen gebouwen 11m
Minimale kavelbreedte gemeten op de bouwlijn voor vrijstaande gebouwen 20m
Bestaande woningen of kavels mogen niet opgesplitst worden indien daaruit woningen of kavels zouden
voortkomen van minder dan 7m breedte.
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4.2.2 Inplanting van de gebouwen

In geval van een bestaande naburige wachtgevel dient bij nieuwbouw altijd aangesloten te worden op deze
wachtgevel.

Er dient een achteruitbouwstrook van minimaal 5 m ten opzichte van de grens met het openbaar domein te
worden gerespecteerd.

Hoekgebouwen en vrijstaande woningen moeten een minimale bouwvrije zone van minimum 4m
respecteren ten opzichte van de open zijkavelgrens.

Er dient in alle gevallen een minimale afstand van 12m ten opzichte van de achterste kavelgrens
gerespecteerd te worden.

4.2.3 Gabarit van de gebouwen

Bouwdiepte
De maximale bouwdiepte van de eerste woonlaag (gelijkgesteld met het gelijkvioerse verdiep) bedraagt
15m.
De maximale bouwdiepte van de overige verdiepen bedraagt maximaal 12m.

Bouwhoogte, bouwlagen en woonlagen
Maximaal 2 bouwlagen onder kroonlijst of afgewerkt dakrandprofiel.
Bouwhoogte: maximaal 7m tot de kroonlijst of afgewerkte dakrand. gemeten vanaf het afgewerkte vioerpeil
van de eerste woonlaag (gelijkgesteld aan gelijkvloerse verdieping).
Maximaal 3 woonlagen,
0 Ingeval van hellend dak 1 woonlaag in het dak
o In geval van plat dak als bijkomend teruggetrokken dakverdieping binnen het toegelaten
gabarit. Maximale hoogte van dakverdieping is 3m
Ondergrondse bouwlagen, volledig ondergronds of deels ondergronds ten gevolge van het bestaande reliéf,
zijn toegestaan doch tellen niet als woonlaag. Ze kunnen worden aangewend voor parkeer- en/of
opbergruimte.

Dak
De dakvorm is vrij.
Maximale dakhelling: 45°

4.2.4 Onbebouwde ruimte

De onbebouwde ruimte wordt ingericht als buitenruimte (tuinzone, terrassen, opritten ...) met een degelijk
onderhouden groenaanleg onder de vorm van (gras)perken en hoog- en laagstammige beplantingen.

augustus 2014 | P21307 14 21



RUP Herbestemming serregebieden

Voortuinzone of achteruitbouwstrook: minimale G/T: 0,3
Overige tuinzone: minimale G/T:0,7
Verhardingen worden gerealiseerd in waterdoorlatende en/of half-verharde materialen.

Parkeervoorzieningen of opritten mogen worden voorzien in de onbebouwde ruimte met een maximum van één
uitpandige parkeerplaats. Parkeerplaatsen moeten worden voorzien in waterdoorlatende materialen.

Artikel 5. Afwerkingsgebieden

Gebiedscategorie: wonen

TOELICHTENDE BEPALINGEN

VERORDENENDE BEPALINGEN

d+a

5.1. Bestemming

5.1.1 Hoofdbestemming

Deze zone is bestemd voor wonen in halfopen bebouwing (koppelwoningen) en alleenstaande
eengezinswoningen.

5.1.2 Nevenbestemming

Volgende nevenbestemmingen zijn toegelaten:
vrije beroepen
diensten en buurtondersteunende functies
ambachten

5.2. Inrichting

5.2.1 Percelen
Gevels en erfscheidingen ten opzichte van de openbare weg

Alle scheidingsgrenzen van hervormde percelen of nieuwe gebouwen, dienen voor zover mogelijk loodrecht op
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de bouwlijn te worden getrokken tot op een diepte gelijk aan de uiterste grens van de gebouwen.
Kavels

Het gebied mag worden herverkaveld en verdeeld in nieuwe percelen met een minimale breedte van 20m
gemeten op de bouwlijn.

De minimale oppervlakte van nieuw op te richten percelen dient minimaal 5 are te bedragen.
5.2.2 Woontypologie

Alle nieuw op te richten woningen dienen alleenstaand te zijn, tenzij er aanpalend een wachtgevel aanwezig is
en deze moet worden afgewerkt. Deze verplichting tot afwerking geldt niet voor wachtgevels van woningen
gebouwd vooér 1950.

Indien een perceel een afwerking mogelijk maakt van een bestaande halfopen bebouwing moet de te bouwen
woning aangepast zijn aan volume en stijl van de bestaande woning.

5.2.3 Inplanting van de gebouwen

Er dient een achteruitbouwstrook van minimaal 5m ten opzichte van de grens met het openbaar domein te
worden gerespecteerd.

Nieuwe woningen zijn uitsluitend langs de bestaande openbare wegen toegelaten die longitudinaal verlopen
met de afwerkingszone.

er dient bij alleenstaande woningen een minimale bouwvrije zone van minimum 4 m respecteren ten
opzichte van de zijkavelgrens.

er dient in alle gevallen een minimale afstand van 15 m ten opzichte van de achterste kavelgrens
gerespecteerd te worden.

Maximale G/T index = 0,3

5.2.4 Gabarit
Bouwdiepte
De maximale bouwdiepte bedraagt 20m voor alle verdiepingen.

Bouwhoogte, bouwlagen en woonlagen
Maximaal 2 bouwlagen onder kroonlijst of afgewerkt dakrandprofiel.
Bouwhoogte: maximaal 7m tot de kroonlijst of afgewerkte dakrand. gemeten vanaf het afgewerkte vloerpeil
van de eerste woonlaag (gelijkgesteld aan gelijkvloerse verdieping)
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Maximaal 3 woonlagen,
0 Ingeval van hellende daken 1 woonlaag in het dak
o In geval van plat dak als bijkomend teruggetrokken dakverdieping binnen het toegelaten
gabarit. Maximale hoogte van dakverdieping is 3 m
Ondergrondse bouwlagen, volledig ondergronds of deels ondergronds ten gevolge van het bestaande reliéf,
zijn toegestaan doch tellen niet als woonlaag. Zij kunnen worden aangewend als parkeer- en/of
opbergruimte.

Dak
De dakvorm is vrij.
Maximale dakhelling: 45°

5.2.5 Onbebouwde ruimte

De onbebouwde ruimte wordt ingericht als buitenruimte (tuinzone, terrassen, opritten,...) met een degelijk
onderhouden groenaanleg onder de vorm van (gras)perken en hoog- en laagstammige beplantingen.

Voortuinzone of achteruitbouwstrook: minimale G/T: 0,5
Overige tuinzone: minimale G/T: 0,7
Verhardingen worden gerealiseerd in waterdoorlatende en/of half-verharde materialen.

Parkeervoorzieningen of opritten mogen worden voorzien in de onbebouwde ruimte met een maximum van
twee parkeerplaatsen. Parkeerplaatsen moeten worden voorzien in waterdoorlatende materialen.
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Artikel 6. Agrarisch parkgebied

Gebiedscategorie: overig groen — gemengd open ruimtegebied

TOELICHTENDE BEPALINGEN

VERORDENENDE BEPALINGEN

Aanwezige bossen op het hellend reliéf zijn typische
landschapsbepalende elementen die bijzondere
aandacht verdienen.

d+a

6.1. Bestemming

6.1.1 Hoofdbestemming:

Het agrarisch parkgebied kan worden gebruikt als:
extensieve graasweide voor professionele of hobbylandbouw;
akkerland;
hooiland;
bossen of ruigtes;
natuurlijke of halfnatuurlijke private of semi-publieke groenruimte.

6.1.2 Nevenbestemming:

Binnen het agrarisch parkgebied worden de volgende neverbestemmigen toegelaten:

passieve recreatievormen en landschapsontwikkeling;
serreteelt in bestaande historische serres;

6.1.3 Verboden bestemmingen

Para-agrarische en agrarische bedrijven voor intensieve veeteelt.
Landbouwloodsen en gebouwen voor paardenfokkerijen.

6.2. Inrichting

In deze zone dient in de eerste plaats aandacht te worden besteed aan de ontwikkeling van een natuurlijk

landschap met integratie van elementen uit het historische cultuurlandschap van de streek.

Alle nodige maatregelen die in functie van natuurbeheer, natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg en

landbouw mogen in deze zone worden toegepast.

De bestaande serres kunnen worden in stand gehouden voor gebruik voor glasteelt alsook in de vorm van

landschapsrelict.
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Streekeigen landschapselementen kunnen langsheen perceelsgrenzen op vrijwillige basis worden aangeplant
door de beherende landbouwers in functie van de creatie van ecologische verbindingen.

Percelen van openbare besturen kunnen geheel of gedeeltelijk opgesteld worden voor de passieve recreatie
alsook kunnen er sporadisch rustplaatsen voorzien worden voor de bezoeker.

Kleinschalige schuilhokken voor het vee zijn toegelaten in zoverre zij landschappelijk geintegreerd zijn door
hun materialen en kleuren en het zicht niet schaden. Deze veeschuilhokken hebben een maximale opperviakte
van 25m? en kan slechts een schuilhok worden voorzien per weiland

6.3. Beheer

Elke wijziging van vegetatie en/of wijziging van lijn- en puntvormige elementen is verboden zonder
voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke vergunningen van het College van Burgemeester en Schepenen.
Onder deze elementen wordt verstaan:

wegbermen met vegetatie;

bomenrijen, houtwallen, houtkanten, hagen en oude heggen;

holle wegen en taluds met vegetatie;

beboste zones en ruigtes

historische serres

d+a augustus 2014 | P21307 19/ 21



RUP Herbestemming serregebieden

Artikel 7. Agrarisch gebied

Gebiedscategorie: landbouw

TOELICHTENDE BEPALINGEN

VERORDENENDE BEPALINGEN

7.1. Bestemming

7.1.1 Hoofdbestemming

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin, o.a.:
landbouw
veeteelt
akkerbouw
tuinbouw
visteelt
analoge produktie-activiteiten die worden uitgeoefend met het oog op de verkoop aan derden.

7.1.2 Nevenbestemmingen

In toeristische gebieden kunnen leefbare landbouwbedrijven ingeschakeld worden in het hoevetoerisme met de
daarbij horende onthaalmogelijkheden

7.2. Inrichting

7.2.1 Vergunningen

Alle bouw- en verkavelingsaanvragen die betrekking hebben op een agrarische activiteit dienen voor zover het
gaat over bedrijfsgebouwen, woning, nevengebouwen, reliéfwijzigingen en dergelijke voor advies voorgelegd
aan het Ministerie van Landbouw.

Met een negatief advies ten gronde zal de gemachtigde ambtenaar zonder meer de aanvraag weigeren. Waar
vanuit landbouwkundig oogpunt een positief standpunt ingenomen wordt volgt hieruit nog niet noodzakelijk dat
zonder meer op de aanvraag moet worden ingegaan. Naast de gegevens van landbouwkundige aard dient
immers ook rekening gehouden met andere planologische beschouwingen en stedenbouwkundige bepalingen.

Vandaar de algemene regel dat slechts een bouwvergunning zal worden verleend voor bedrijfsgebouwen
vereist voor de landbouwexploitatie van het gebied. De afgifte van een bouwvergunning voor het oprichten van
een nieuwe woning wordt ondergeschikt aan de dubbele vereiste dat het een exploitantenwoning betreft en dat
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de woning bovendien fysisch geintegreerd is in een leefbaar bedrijf.
Alleen toeristische verblijfsgelegenheid vormen op deze algemene regel een uitzondering.
7.2.2 Bebouwing

De agrarische gebieden mogen enkel bevatten : de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de
exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf
uitmaakt.

Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor
intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten
minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De
afstand van 300 m en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.
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